Ficha de datos de seguridad
FOND-ELAST 223 .
Ficha de datos de seguridad del 04/09/2023 Revision 3

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador de producto
Identificacién del preparado:
Nombre comercial: FOND-ELAST 223
Cddigo comercial: COL523
UFI: 7WE1-NOHY-E002-M3W5
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso recomendado: Imprimacion elastomérica para uniformar de efecto enfoscado fino
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Proveedor: FASSA Srl
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - ITALY
Tel. +39 0422 7222
Fax +39 0422 887509
Responsable: laboratorio.spresiano@fassabortolo.it
1.4. Teléfono de emergencia
+34 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Skin Sens. 1 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

Efectos fisico-quimicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:
Ningun otro riesgo
2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Pictogramas de peligro y palabra de advertencia
Atencion

Indicaciones de peligro
H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P261 Evitar respirar el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes y prendas de proteccion.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabdn.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con la reglamentacién nacional.

Disposiciones especiales:
EUH211 iAtencién! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

Contiene:
2-Metilisotiazol-3(2H)-ona
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona

Masa de reaccién de 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona
(3:1)

Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores modificaciones:
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Ninguno
2.3. Otros peligros

Ninguna sustancia PBT, mPmB o perturbador
endocrino presente en concentracion >=0.1%

Para mas informacion sobre la silice cristalina, cuarzo (fraccion respirable), consultar la seccién 8.1.

Ningln otro riesgo

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.1. Sustancias
N.A.
3.2. Mezclas
Identificacion del preparado: FOND-ELAST 223

Componentes peligrosos segin el Reglamento CLP y su correspondiente clasificacion:

Cantidad Nombre NUm. Ident.

>5- <10 Didxido de titanio CAS:13463-67-7

% EC:236-675-5
Index:022-006-
00-2

>1 - <3 % Silice cristalina, cuarzo (fraccion  CAS:14808-60-7

respirable) EC:238-878-4

>0.005 -  2-(2-butoxietoxi)etanol CAS:112-34-5

<0.025 % EC:203-961-6
Index:603-096-
00-8

>0.005 - 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona CAS:2634-33-5

<0.025 % EC:220-120-9
Index:613-088-
00-6

>0.0015 - 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona CAS:2682-20-4

<0.005 % EC:220-239-6
Index:613-326-
00-9

>0.00015 - Masa de reaccion de 5-cloro-2- CAS:55965-84-9
<0.0015 % metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil- Index:613-167-
2H-isotiazol-3-ona (3:1) 00-5

Date 05/09/2023 Production Name

FOND-ELAST 223

Clasificacion
Carc. 2, H351

Numero de registro:
01-2119489379-17-XXXX

STOT RE 1, H372 Quedan exentos

Eye Irrit. 2, H319 01-2119475104-44-xXXX

Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 4,
H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam.
1, H318 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 Aquatic
Chronic 1, H410, M:1

Limites de concentracion
especificos:

0.05% < C < 100%: Skin Sens. 1
H317

Estimacién de la toxicidad aguda:
ETA - Oral: 500mg/kg pc

ETA - Inhalacién (Polvo o niebla):
0.05mg/I

Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 3,
H311 Acute Tox. 3, H301 Skin
Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute
1, H400 Aquatic Chronic 1, H410,
M-Chronic:1, M-Acute:10, EUH071

Limites de concentracion
especificos:

0.0015% < C < 100%: Skin Sens.
1A H317

Estimacién de la toxicidad aguda:
ETA - Oral: 100mg/kg pc

ETA - Cutdnea: 300mg/kg pc
ETA - Inhalacién (Polvo o niebla):
0.05mg/I

Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 2,
H310 Acute Tox. 3, H301 Skin
Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute
1, H400 Aquatic Chronic 1, H410,
M-Chronic:100, M-Acute:100,
EUHO071

Limites de concentracion
especificos:
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0.6% < C < 100%: Skin Corr. 1C
H314

0.06% < C < 0.6%: Skin Irrit. 2
H315

0.6% < C < 100%: Eye Dam. 1
H318

0.06% =< C < 0.6%: Eye Irrit. 2
H319

0.0015% < C < 100%: Skin Sens.
1A H317

Estimacion de la toxicidad aguda:
ETA - Oral: 100mg/kg pc

ETA - Cutanea: 50mg/kg pc

ETA - Inhalacién (Polvo o niebla):
0.05mg/I

La mezcla contiene >1% de didxido de titanio CAS 13463-67-7 [en polvo que contiene >1% de particulas con didmetro aerodindmico <10
um]. La sustancia esta clasificada como carcinégeno por inhalacion de categoria 2 (H351 inhalacion ) - Notas V, W, 10. De acuerdo con el
Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP), Anexo II, parte 2, seccién 2.12, la etiqueta del embalaje de las mezclas liquidas que contengan >1%
de particulas de dioxido de titanio con un didmetro aerodindamico igual o inferior a 10 pm debera llevar la siguiente indicacion: EUH211:
«iAtencion! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.»

SECCION 4. Primeros auxilios
4.1. Descripcion de los primeros auxilios
En caso de contacto con la piel:
Quitarse de inmediato la indumentaria contaminada y eliminarla de manera segura.

Lavar inmediatamente con abundante agua corriente y eventualmente jabdn las zonas del cuerpo que han entrado en contacto con
el producto, incluso si fuera sélo una sospecha.

En caso de contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua y aciidase a un médico.
En caso de ingestidn:

No inducir el vomito, consultar con un médico presentando la FDS (Ficha de Datos de Seguridad) y la etiqueta de productos
peligrosos

En caso de inhalacion:
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado.
4.2, Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Los sintomas y los efectos son como se espera de los peligros segun las indicaciones de la seccion 2.
4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico (si es posible mostrarle las instrucciones de uso o la ficha de
seguridad)

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extincion
Medios de extincidn apropiados:
El producto no es inflamable.
Medios de extincidon que no se deben utilizar por motivos de seguridad:
Ninguno en particular.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
La combustién produce humo pesado.
En caso de incendio y/o explosién, no respirar los humos.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Utilizar equipos respiratorios apropiados.
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado.
Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del area los contenedores no dafiados.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Usar los dispositivos de proteccion individual.
Llevar las personas a un lugar seguro.
Consultar las medidas de proteccién expuestas en los puntos 7 y 8.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.
En caso de fuga de gas o penetracidén en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las autoridades responsables.
6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Date 05/09/2023 Production Name FOND-ELAST 223 Pagen. 3 of 12



Material idéneo para la recogida: material absorbente inerte (por ejemplo, arena, vermiculita).
Después de recoger el producto, lave con agua la zona y los materiales implicados.
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.
6.4. Referencia a otras secciones
Véanse también los apartados 8 y 13.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura
Evitar el contacto con la piel y ojos, la inhalacién de vapores y nieblas.
No utilizar contenedores vacios que no hayan sido previamente limpiados.

Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no haya materiales residuos
incompatibles.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:

La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las areas de almuerzo.
No comer ni beber durante el trabajo.
Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de proteccién recomendados.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Conservar los recipientes bien cerrados en un lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor.
Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.

Materias incompatibles:

Ver punto 10.5

Indicaciones para los locales:

Locales adecuadamente aireados.
Proteger de las heladas.

7.3. Usos especificos finales

Recomendaciones
Ver punto 1.2

Soluciones especificas para el sector industrial
Ningun uso particular

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccién individual
8.1. Parametros de control

Lista de los componentes en la formula con un valor OEL.

Tipo pais Largo plazo Largo Plazo Corto plazo Corto plazo Nota
OEL mg/m3 ppm mg/m3 ppm
Didxido de titanio ACGIH 10 A4 - LRT irr

CAS: 13463-67-7

VLEP BELGIUM 10.000

VLEP FRANCE 10.000
MAK GERMANY 0.300 2.400 Respirable fraction, except
ultrafine particles , Multiplied by
the material density

AGW GERMANY 1.250 Respirable dust particles

NDS POLAND 10.000 Inhalable fraction

VLEP ROMANIA 10.000 15.000

VLA SPAIN 10.000 Inhalable fraction

SUVA  SWITZERLAN 3.000 Respirable aerosol

D

WEL U.K. 10.000 Inhalable aerosol

WEL U.K. 4.000 Respirable aerosol

GVI CROATIA 10.000 Inhalable fraction

GVI CROATIA 4.000 Respirable fraction
Silice cristalina, cuarzo ACGIH 0.025 (R), A2 - Pulm fibrosis, lung
(fraccion respirable) cancer
CAS: 14808-60-7

UE 0.1

MAK AUSTRIA 0.050

VLEP FRANCE 0.100 Respirable aerosol
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2-(2-butoxietoxi)etanol

CAS: 112-34-5

2-Metilisotiazol-3(2H)-ona

CAS: 2682-20-4

Masa de reaccion de 5-

cloro-2-metil-2H-

isotiazol-3-ona y 2-metil-
2H-isotiazol-3-ona (3:1)

CAS: 55965-84-9

AK
NDS
VLA
SUVA

MAC

GVI
MV
IPRV
ACGIH

UE
MAK
VLEP
VLEP
AGW
MAK
AK
VLEP
NDS
VLEP
VLA
SUVA

MAC

WEL
VLE
GVI
MV
MAK

MAK
SUVA

MAK

MAK
SUVA

HUNGARY
POLAND
SPAIN

SWITZERLAN
D

0.150
0.100
0.050
0.150

NETHERLAND 0.075

S

CROATIA
SLOVENIA
LITHUANIA

AUSTRIA
BELGIUM
FRANCE
GERMANY
GERMANY
HUNGARY
ITALY
POLAND
ROMANIA
SPAIN

SWITZERLAN
D

0.100
0.150
0.100

67.5

67.500
67.500
67.500
67.000
67.000
67.500
67.500
67.000
67.500
67.500
67.000

NETHERLAND 50.000

S

U.K.
PORTUGAL
CROATIA
SLOVENIA
AUSTRIA

GERMANY
SWITZERLAN
D

AUSTRIA

GERMANY

SWITZERLAN
D

67.500
67.500
67.500
67.500
0.050

0.200
0.200

0.050

0.200
0.200

10

10

10.000
10.000
10.000
10.000

10.000

10.000
10.000
10.000

10.000
10.000
10.000
10.000

101.2

101.200
101.200
101.200
100.500
100.500
101.200
101.200
100.000
101.200
101.200
101.000

100.000

101.200
101.200
101.200
101.200

0.400
0.400

0.400
0.400

15

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

15.000

15.000
15.000
15.000

15.000
15.000
15.000
15.000

Respirable aerosol

Respirable aerosol

Respirable dust

(IFV) - Hematologic, liver and

kidney eff

Inhalable fraction
Inhalable fraction

Inhalable fraction

Inhalable fraction

Lista de los componentes contenidos en la féormula con valor PNEC (nivel ninglin efecto previsto)
Limite Via de

2-(2-butoxietoxi)etanol

CAS: 112-34-5

Date

05/09/2023

PNEC
1.1
mg/|

0.11
mg/I

4.4
mg/kg

0.44
mg/kg

exposicion
agua dulce

Agua marina

Frecuencia de Notas

exposicion

Sedimentos de

agua dulce

Agua marina
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0.32 suelo
mg/kg

Nivel sin efecto derivado. (DNEL)

Trabaj Trabaj Consu Via de Frecuencia de Notas
ador ador midor exposicion exposicion
industr profesi

ial onal
2-(2- 67.5 Por A largo plazo, efectos
butoxietoxi)etanol mg/m3 inhalacion  sistémicos
CAS: 112-34-5 humana
101.2 Por A corto plazo, efectos
mg/m3 inhalaciéon locales
humana
6.25 Oral A largo plazo, efectos

mg/kg humana sistémicos

Notas sobre la silice cristalina, cuarzo (fraccion respirable): A partir de 2010, de conformidad con el Reglamento CLP, debido a que no existe
una clasificacion armonizada para la silice, los fabricantes de minerales industriales han evaluado conjuntamente que la clasificacion GHS
para el cuarzo (fraccion fina) y la cristobalita (fraccion respirable) es STOT RE categoria 1 por el peligro de silicosis. Como resultado de esta
clasificacion, las sustancias y las mezclas que contienen silice cristalina (fraccion respirable), bajo forma de impureza identificada, aditivo o
componente individual, se clasifican en: -STOT RE 1, si la concentracion de cuarzo (fraccion respirable) o cristobalita (fraccion respirable) es
igual o mayor que 10%; -STOT RE 2, si la concentracion de cuarzo (fraccion respirable) o cristobalita (fraccion respirable) estéd comprendida
entre 1% y 10%; - Si el cuarzo (fraccidon respirable) o cristobalita (fraccién respirable) en mezclas y sustancias es inferior al 1%, la
normativa no prevé ninguna clasificacion.

La decision sobre la clasificacidon de los productos que contienen silice cristalina (fraccidn respirable) tiene en cuenta la disponibilidad de
estas particulas respirables. Si un producto existe en una forma que impide que la fraccion de las particulas respirables se conviertan en
particulas aéreas (por ejemplo, en forma liquida), esto sera tomado en cuenta para decidir la clasificacion. Por lo tanto, los fabricantes de
minerales industriales consideran que, cuando un mineral clasificado como STOT RE1 o STOT RE2 debido a su contenido de fraccion
respirable de silice cristalina esta incorporado en una mezcla en forma liquida, la fraccidn respirable no estda mas disponible y la clasificacion
no seria justificada. [IMA Europe © 2014, http://www.crystallinesilica.eu/content]

8.2. Controles de la exposiciéon

Procurar una ventilacion adecuada. Cuando sea razonablemente factible, esto se puede lograr mediante el uso de ventilacion de aire de
cambio y una buena aspiracién general.

Proteccién de los ojos:
Gafas con proteccion lateral (EN 166).
Proteccion de la piel:

Utilizar ropa adecuada para la proteccién completa de la piel segun la actividad y la exposicion (EN 14605/EN 13982), por €j. mono
de trabajo, delantal, calzado de seguridad, ropa adecuada.

Proteccidn de las manos:

No existe un material o una combinacion de materiales para guantes que pueda garantizar una resistencia ilimitada a cualquier
producto quimico o combinacién de productos.

Para la manipulacién prolongada o repetida, usar guantes resistentes a los productos quimicos.

Materiales adecuados para guantes de proteccion (EN 374/EN 16523); FKM (Caucho fluorado): espesor >= 0.4 mm; tiempo de
permeacion >= 480 min.; Caucho butilo: espesor >= 0.4 mm; tiempo de permeacién >= 480 min.

La eleccién de los guantes adecuados no solo depende del material sino también de otras caracteristicas de calidad que varian de un
fabricante a otro, y de los métodos y tiempos de uso de la mezcla.

Proteccion respiratoria:

Si los trabajadores estan expuestos a concentraciones superiores a los limites de exposicion, deben utilizar respiradores certificados
y adecuados.

Dispositivo de filtrado combinado (EN 14387): mascara con filtro A-P2.
Controles de la exposicién ambiental:

Ver punto 6.2
Medidas higiénicas y técnicas

Ver apartado 7.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Aspecto: liquido pastoso
Color: vario
Olor: caracteristico
Punto de fusién/congelamiento: N.D.
Punto de ebullicidn inicial e intervalo de ebullicion: N.D.
Inflamabilidad: N.A.
Limite superior/inferior de inflamabilidad o explosién: N.D.
Punto de inflamacién: > 93°C
Temperatura de auto-inflamacién: N.D.
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9.2, Otros datos

Temperatura de descomposicién: N.D.

pH: >=8.00<=9.00 ( Método interno )
Viscosidad cinematica: N.A.

Densidad: 1,53 kg/l ( Método interno )

Densidad de los vapores:

N.A.

Presion de vapor: N.D.
Hidrosolubilidad: miscibile en todas las relaciones
Solubilidad en aceite: Ningun dato disponible

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):

Caracteristicas de las particulas:
Tamafio de las particulas: N.A.

Conductividad: N.D.
Propiedades explosivas: N.A. ( Evaluacién interna )

Propiedades comburentes: N.A. ( Evaluacién interna )
Tasa de evaporacion: N.A.

N.A.

SECCION 10. Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

Estable en condiciones normales
10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Evitar acercarse a fuentes de calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno

en particular.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
En caso de almacenamiento y manipulacion adecuados no se desarrollan productos de descomposicion peligrosos.
Ver punto 5.2

SECCION 11. Informacién toxicolégica
11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
Informacion toxicoldgica del producto:

Date

05/09/2023

a) toxicidad aguda

b) corrosidn o irritacion cutaneas

c) lesiones o irritacion ocular
graves

d) sensibilizacion respiratoria o
cuténea

e) mutagenicidad en células
germinales

f) carcinogenicidad

g) toxicidad para la reproduccién

h) toxicidad especifica en
determinados érganos (STOT) -
exposicion Unica

i) toxicidad especifica en
determinados 6rganos (STOT) -
exposicion repetida

Production Name

FOND-ELAST 223

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

El producto esta clasificado: Skin Sens. 1(H317)

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

No clasificado
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A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

j) peligro de aspiracion

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

La informacion toxicologica de las sustancias principales halladas en el producto:

Didxido de titanio a) toxicidad aguda

2-(2-butoxietoxi)etanol  a) toxicidad aguda

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-
ona

a) toxicidad aguda

2-Metilisotiazol-3(2H)-ona a) toxicidad aguda

Masa de reaccion de 5-
cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-
2H-isotiazol-3-ona (3:1)

a) toxicidad aguda

11.2. Informacion relativa a otros peligros

Propiedades de alteracion endocrina:

LD50 Oral Rata > 5000 mg/kg

LC50 Polvo de inhalaciéon Rata > 6.82 mg/| 4h

LD50 Oral Ratén 2410 mg/kg

LC50 Vapor de inhalaciéon Rata > 29 ppm 2h

LD50 Piel Conejo 2764 mg/kg

ETA

ETA - Inhalacién (Polvo o niebla) :

ETA - Oral :
ETA - Cutanea :

ETA - Oral :

ETA - Cutdnea :

ETA - Inhalacién (Polvo o niebla) :

Ningun perturbador endocrino presente en concentracién >= 0.1%

Oral : 500 mg/kg pc

100 mg/kg pc
300 mg/kg pc
ETA - Inhalacién (Polvo o niebla) :

100 mg/kg pc

0.05 mg/I

0.05 mg/I

50 mg/kg pc

0.05 mg/I

SECCION 12. Informacién ecolégica
Utilicese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersidon del producto en el medio ambiente.
12.1. Toxicidad

Informacién Ecotoxicoldgica:
Lista de propiedades eco-toxicologicas del producto

Date

No clasificado para riesgos medio ambientales

No hay datos disponibles para el producto

Lista de componentes con propiedades ecotoxicoldgicas

Componente

Didxido de titanio

006-00-2

2-(2-butoxietoxi)etanol

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona

05/09/2023 Production Name

Nam. Ident.

CAS: 13463-67-
7 - EINECS:
236-675-5 -
INDEX: 022-

CAS: 112-34-5 -
EINECS: 203-
961-6 - INDEX:
603-096-00-8

CAS: 2634-33-5
- EINECS: 220-
120-9 - INDEX:
613-088-00-6

Inform Ecotox

a) Toxicidad acuatica

a) Toxicidad acuatica
a) Toxicidad acuatica

a) Toxicidad acuatica

a) Toxicidad acuatica
a) Toxicidad acuatica

a) Toxicidad acuatica

a) Toxicidad acuatica

FOND-ELAST 223

aguda :

aguda :
aguda :

aguda :

aguda :
aguda :

aguda :

aguda :

LC50 Peces > 1000 mg/l 96h

EC50 Daphnia > 1000 mg/l 48h
EC50 Algas 61 mg/l 72h
LC50 Peces 1300 mg/l 96h

EC50 Daphnia > 100 mg/I 48h
EC50 Algas > 100 mg/I 96h
LC50 Peces 11 mg/I 96h

EC50 Daphnia 16.4 mg/I 48h
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2-Metilisotiazol-3(2H)-ona

Masa de reaccion de 5-cloro-2-

CAS: 2682-20-4
- EINECS: 220-
239-6 - INDEX:
613-326-00-9

CAS: 55965-84-

metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil- 9 - INDEX: 613-

2H-isotiazol-3-ona (3:1)

167-00-5

12.2. Persistencia y degradabilidad

Componente

2-(2-butoxietoxi)etanol
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona
2-Metilisotiazol-3(2H)-ona
Masa de reaccion de 5-cloro-2-

a) Toxicidad acuatica
b) Toxicidad acuatica
b) Toxicidad acuatica
b) Toxicidad acuatica
a) Toxicidad acuatica

a) Toxicidad acuatica
a) Toxicidad acuatica
b) Toxicidad acuatica
b) Toxicidad acuatica
b) Toxicidad acuatica

a) Toxicidad acuatica

a) Toxicidad acuatica
a) Toxicidad acuatica
a) Toxicidad acuatica
b) Toxicidad acuatica
b) Toxicidad acuatica
b) Toxicidad acuatica

b) Toxicidad acuatica

Persistencia/degradabilidad:

Rapidamente degradable

Rapidamente degradable

metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-

2H-isotiazol-3-ona (3:1)

12.3. Potencial de bioacumulacion

N.A.

12.4. Movilidad en el suelo

N.A.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

No rapidamente degradable

No rapidamente degradable

Sobre la base de los datos disponibles, el producto
no contiene sustancias PBT/mPmB en porcentaje >

0.1%.

12.6. Propiedades de alteraciéon endocrina
Ningun perturbador endocrino presente en concentracion >= 0.1%

12.7. Otros efectos adversos

N.A.

aguda :

crénica :
crénica :

crénica :

aguda :

aguda :

aguda :

cronica :
cronica :

cronica :

aguda :

aguda :
aguda :

aguda :

crénica :
crénica :
crénica :

crénica :

EC50 Algas 0.6 mg/I 72h
NOEC Peces 1.05 mg/I - 28d
NOEC Daphnia 6 mg/I - 21d
NOEC Algas 0.2 mg/l 72h

LC50 Peces 6 mg/I 96h

EC50 Daphnia 1.68 mg/I 48h
EC50 Algas 0.157 mg/l 72h
NOEC Peces 2.1 mg/l - 28d
NOEC Daphnia 0.55 mg/l - 21d
NOEC Algas 0.03 mg/I 72h

LC50 Peces 0.22 mg/l 96h

EC50 Daphnia 0.1 mg/I 48h
EC50 Algas 0.0052 mg/I 48h
EC50 Algas de agua dulce 0.048 mg/Il 72h
NOEC Peces 0.098 mg/l - 28d

NOEC Daphnia 0.004 mg/I - 21d

NOEC Algas 0.00064 mg/| 48h

NOEC Algas de agua dulce 0.0012 mg/I 72h

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Recuperar si es posible. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.
No permitir la entrada en alcantarillados o cursos de agua.
Deseche los recipientes contaminados por el producto de acuerdo con las disposiciones legales locales o nacionales.
El producto, una vez caducado, debe desecharse segun la normativa vigente.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte
Producto no peligroso segun los criterios de la reglamentacion del transporte.
14.1. Namero ONU o numero ID

Date

N/A

05/09/2023

Production Name

FOND-ELAST 223
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14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR-Designacion del transporte: N/A
IATA-Nombre técnico: N/A
IMDG-Nombre técnico: N/A

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR-Por carretera: N/A
IATA-Clase: N/A
IMDG-Clase: N/A

14.4. Grupo de embalaje
ADR-Grupo de embalaje: N/A
IATA-Grupo de embalaje: N/A
IMDG-Grupo de embalaje: N/A

14.5. Peligros para el medio ambiente
Agente contaminante del mar: No
Contaminante ambiental: No
IMDG-EMS: N/A

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Carretera y Ferrocarril (ADR-RID)

ADR-Etiquetado: N/A
ADR - Numero de identificacién del peligro: N/A
ADR-Disposiciones especiales: N/A
ADR-Categoria de transporte (Cdédigo de restriccion en tuneles):
Aire (IATA)
IATA-Pasajeros del avion: N/A
IATA-Carga del avion: N/A
IATA-Etiquetado: N/A
IATA-Peligro secundario: N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-Disposiciones especiales: N/A
Mar (IMDG)
IMDG-Cddigo de estiba: N/A
IMDG-Nota de estiba: N/A
IMDG-Peligro secundario: N/A
IMDG-Disposiciones especiales: N/A

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

N.A.

SECCION 15. Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla
Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes qui'micos durante el trabajo)
Dir. 2000/39/CE (Valores limite de exposicidon profesional)
Directiva 2010/75/EU

Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013
Reglamento (UE) n. 2020/878

Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Reglamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Reglamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Reglamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Reglamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Reglamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Reglamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Reglamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Reglamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Reglamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Reglamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
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Reglamento (UE) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Reglamento (UE) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE)

1907/2006 (REACH) y las modificaciones posteriores:
Restricciones relacionadas con el producto: 3

Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas: 55, 75
Disposiciones sobre la directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Ninguna
Reglamento (UE) No 649/2012 (Reglamento PIC)

No hay sustancias listadas
Clase de peligro para las aguas (Alemania).
Clase 1: escasamente peligroso para el agua.
Sustancias SVHC:
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje = 0.1%.

Valor limite UE para el contenido de COV (Directiva 2004/42/CE) Cat. A/g, BA: COV maximo 30 g/l (enero 2010); COV producto <30

g/l
15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No se ha realizado ninguna evaluacion de la seguridad quimica para la mezcla

SECCION 16. Otra informacién

Cédigo Descripcion

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H351 Se sospecha que provoca cancer por inhalacion.

H372 Provoca dafios en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalacion.

Cédigo Clase y categoria de peligro Descripcion

3.3/2 Eye Irrit. 2 Irritacion ocular, Categoria 2

3.4.2/1 Skin Sens. 1 Sensibilizacion cutanea, Categoria 1

3.6/2 Carc. 2 Carcinogenicidad, Categoria 2

3.9/1 STOTRE 1 Toxicidad especifica en determinados drganos (exposiciones

repetidas), Categoria 1

Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificacion de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE)

n° 1272/2008 [CLP]:

Clasificacion con arreglo al Reglamento Procedimento de clasificacion
(CE) n° 1272/2008

3.4.2/1 Método de célculo

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado
Principales fuentes bibliograficas:

ECDIN: Environmental Chemicals Data and Information Network, Centro Comun de Investigacion, Comisidon de las Comunidades

Europeas
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS, 82 ed., Van Nostrand Reinold
Fichas de datos de seguridad de los proveedores de materias primas.

La informacion aqui detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha sefialada arriba. Se refiere exclusivamente al producto

indicado y no constituye garantia de cualidades particulares.

El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha informacion en relacidn al uso especifico que debe hacer del producto.

Esta ficha anula y sustituye toda edicion precedente.
Explicacion de las abreviaturas y acrénimos usados en la ficha de datos de seguridad:
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera.
ATE: Estimacidén de la toxicidad aguda
ATEmix: Estimacion de Toxicidad Aguda (Mezclas)
BEI: Indice Bioldgico de Exposicion
CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).
CAV: Instituto de toxicologia
CE: Comunidad Europea
CLP: Clasificacion, etiquetado, embalaje.
CMR: Carcindgeno, mutagénico y toxico para la reproduccion
COV: Compuesto organico volatil
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CSA: Valoracion de la seguridad quimica

CSR: Informe sobre la seguridad quimica

DNEL: Nivel sin efecto derivado.

EC50: Concentracion efectiva media

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos
EINECS: Catalogo Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas.
ES: Escenario de exposicion

GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de productos quimicos.
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer
IATA: Asociacion de Transporte Aéreo Internacional.

IC50: Concentracidn inhibitoria media

IMDG: Cdédigo maritimo internacional de mercancias peligrosas.
LC50: Concentracién letal para el 50% de la poblacién expuesta.
LD50: Dosis letal para el 50% de la poblacion expuesta.

LDLo: Dosis letal baja

N.A.: No aplicable

N/A: No aplicable

N/D: No definido/No disponible

N.D.: No disponible

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional
NOAEL: Nivel sin Efecto Adverso Observado

OSHA: Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional.

PBT: Persistente, bioacumulable y toxico

PGK: Instrucciones de embalaje

PNEC: Concentracion prevista sin efecto.

PSG: Pasajeros
RID: Normas relativas al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril.
STEL: Nivel de exposicién de corta duracién.
STOT: Toxicidad especifica en determinados 6rganos.
TLV: Valor limite del umbral.
TLV-TWA: Valor limite del umbral para el tiempo medio ponderado de 8 horas por dia (Estandar ACGIH).
vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable.
WGK: Clase de peligro para las aguas (Alemania).
Paragrafos modificados respecto la revisiéon anterior
- SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
- SECCION 8. Controles de exposicién/proteccién individual
- SECCION 12. Informacion ecoldgica
- SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién
- SECCION 14. Informacion relativa al transporte
- SECCION 15. Informacién reglamentaria
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